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Guide de choix des solutions Ondéa.
Ondéa LM 5 Ondéa Compact avec veilleuse

Caractéristiques générales LM 5 AR LM 5 TS LC 11 PV LC 11 PV VMC LC 14 PV LC 13 PV VMC LC 17 PV

Code article
Sans mélangeur

� Gaz naturel
7 700 331 982 7 700 351 974 7 701 331 675 7 701 331 672 7 702 331 754 7 702 331 752 7 703 331 782

Sans mélangeur
� Butane/Propane 7 700 431 972 7 700 451 951 7 701 431 571 - 7 702 431 672 - 7 703 431 769

Avec mélangeur intégré
� Gaz naturel 7 700 332 978 7 700 352 956 Option Option Option Option -

Avec mélangeur intégré
� Butane/ Propane 7 700 432 969 7 700 452 911 - - - - -

Mode d'évacuation Tirage naturel Non raccordé Tirage naturel VMC Tirage naturel VMC Tirage naturel

Diamètre du conduit 83 mm - 110 mm 110 mm 125 mm 125 mm 125 mm

Plage de puissance 4,8 à 9,5 kW 4,8 à 8,7 kW 7 à 19,2 kW 7 à 19,2 kW 7 à 23,6 kW 7 à 22,6 kW 7 à 29,5 kW

Débit à ∆T 25° C 5,4 litres/min. 5 litres/min.
5 à 11
litres/min.

5 à 11
litres/min.

6 à 14
litres/min.

6 à 13
litres/min.

8 à 17
litres/min.

Pression d'eau (mini/maxi) 0,15/12 bars 0,15/12 bars 0,1/12 bars 0,1/12 bars 0,1/12 bars 0,1/12 bars 0,1/12 bars

Mode d'allumage Avec veilleuse Avec veilleuse Avec veilleuse Avec veilleuse Avec veilleuse Avec veilleuse Avec veilleuse

Dimensions (L x P x H)
en mm

270 x 190 x 610 270 x 190 x 420 310 x 220 x 580 310 x 220 x 580 350 x 220 x 655 350 x 220 x 655 425 x 334 x 655

Poids à vide 8 kg 7 kg 12 kg 12 kg 14 kg 14 kg 16 kg

Besoins en eau chaude
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Ondéa Hydropower sans veilleuse Ondéa Hydrosmart Compact
Ondéa
Hydrosmart
CONDENS

LC 11 PVHY LC 11 PVHD LC 14 PVHY LC 17 PVHY LC 11 PVHF LC 14 PVHF LC 17 PVHF LCC 27 PVHF

7 701 331 674 7 701 331 673 7 702 331 753 7 703 331 781 7 701 311 047 7 702 311 066 7 703 311 054 7 703 311 059

7 701 431 570 7 701 431 569 7 702 431 671 7 703 431 768 7 701 411 045 7 702 411 054 7 703 411 054 7 703 411 056

Option Option Option - Option - - -

- - - - - - - -

Tirage naturel Tirage naturel Tirage naturel Tirage naturel Ventouse Ventouse Ventouse Ventouse

110 mm 110 mm 125 mm 125 mm 60/100 mm 60/100 mm 60/100 mm
80/125 mm -
80/80 mm

7 à 19,2 kW 7 à 19,2 kW 7 à 23,6 kW 7 à 30,5 kW 7 à 18,6 kW 7 à 23,6 kW 9,8 à 30,2 kW

6 à 47 kW
188 kW pour
4 appareils
en cascade

5 à 11
litres/min.

5 à 11
litres/min.

6 à 14
litres/min.

8 à 17
litres/min.

4 à 11
litres/min.

4 à 13
litres/min.

4 à 17
litres/min.

27 litres/min. 
108 litres/min
pour 4 appareils
en cascade

0,35/12 bars 0,35/12 bars 0,35/12 bars 0,45/12 bars 0,1/12 bars 0,1/12 bars 0,1/12 bars 0,3/12 bars

Hydropower Hydropower Hydropower Hydropower
Electronique/
Sans veilleuse

Electronique/
Sans veilleuse

Electronique/
Sans veilleuse

Electronique/
Sans veilleuse

310 x 220 x 580 310 x 220 x 580 350 x 220 x 655 425 x 334 x 655 310 x 220 x 580 350 x 220 x 655 425 x 220 x 655 452 x 286 x 775

12 kg 12 kg 14 kg 16 kg 18 kg 21 kg 22 kg 31 kg
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Et plus si
montage en
cascade
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e.l.m. leblanc - siège social et usine :

124, 126 rue de Stalingrad - F-93711 Drancy Cedex

Une équipe de spécialistes à votre service :

du lundi au vendredi de 7 h à 21 h, le samedi de 8 h à 18 h.

Tarif : 0,12 € TTC/min




