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NOTE D’INFORMATION 
 

 

Appareils concernés :  

7716701550 : elm leblanc EGALIS BALLON iCONDENS  
7738101014 : elm leblanc STELLIS MODULE iCONDENS  

Description :  

Mise en défaut de l’appareil, stand-by mode chauffage (demande ECS OK). 
Défaut : 281 – pompe de chaudière bloque. 
Ce message d’erreur donne l’indication d’un faible débit. La pompe de l’équipement 
démarre après une veille à basse température du système avec une modulation de 10%. 
Cela conduit à une situation avec un débit nul dans les installations à haute résistance 
hydraulique et donc une mise en sécurité de l’appareil.  

Solution : Modification du réglage de la pompe 

- Dans le menu de service - Menu 3 : réglages de base.  

- Réglages recommandés – à adapter selon l’installation : 
1) Sélectionner la fonction de service 3-d1 et la changer à "0", pour passer au 

contrôle de la pompe entraînée par moteur. 
2) Sélectionner la fonction de service 3-d3 et la régler à 50 %, pour augmenter 

la puissance de sortie de la pompe à 50 %. 

- Il est possible de remettre ensuite 3-d1 sur 0 si besoin. La sortie minimale de la 
pompe réglée à 50 % restera active au démarrage de la pompe. 

 
 

Nota : 

Dans l’appareil, seul le dernier défaut est affiché.  
1- Dans le menu de service - Menu 1 : Info 

 
 

2- Utiliser un CW 400 (7738113412) - menu historique des défauts. 


